
     ZJ-27 电离真空规管使用说明书 

★产品标准：JB／T7462-2005 

★校准规范：JJF1062-1999 

★主要技术参数：  

1、测量范围： 1×101 ～ 1×10-5 Pa。 

2、工作参数： 

加速极对地电位：225V 

阴极对地电位：25V 

收集极对地电位：0V 

发射电流：100uA(1×101 ～ 1×10-1 Pa) 

          1mA(1×10-1 ～ 1×10-5 Pa) 

规管常数：0.15±15%Pa
-1 

3、在 101 ～ 100 Pa，2×10-5 Pa ～ 1×10-5 Pa 范围只作参考测量。 

4.、玻璃规管在未开封前，管内真空度不低于 5×10-2 Pa。 

5、本规管接口为：□φ 15.5/玻璃  □φ 15.5/金属 □DN10/16KF □DN25KF 

□DN40KF   □DN35/35CF   □DN25CF   □DN16CF     □NPT/8 

★使用须知： 

1、玻璃规管在使用前，应将玻璃开封，金属规管在使用前，应将固定海绵取掉。  

2、该规管不耐强腐蚀。 

3、该规管只能测量空气和氮气，其他气体成分比例较大的场合需另外修正。 

4、规管最好垂直安装。 

5、本规管严禁在压强高于 10Pa 的场合下长期使用，否则容易造成规管污染或者灯丝

损坏，污染和损坏后的玻璃规管将无法修复，金属规管的维修也需看损坏的情况。 

6、由于该规管属于耗材，因此规管在使用或未使用但搁置较长时间（6 个月）后，本

公司不予更换，敬请谅解。 

★管脚说明： 

 管脚接线：2～7—灯丝  

           4～5—加速极 

           玻璃规管冒—收集极。金属规管脚 1—收集极 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国销售电话：4006123066 

 

 

成都睿宝电子科技有限公司 

地址：成都市二环路南三段 5 号人南大厦 B 座 4 楼 邮编(P.C.)：610041 

电话(TEL)：028-85535089            传真(FAX)：028-85534180 

网址：http://www.cdreborn.com       E-mail: L@cdreborn.com 
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编号： 

本规管经检验合格，准予出厂。 

检验员： 
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